BeID AgeChecker



De BeID AgeChecker is een speciale smart/chip-kaart lezer. 


De  BeID AgeChecker bestaat uit een schakeling met “embedded” software voor het bepalen van de leeftijd van een persoon aan de hand van de Belgische eID kaart.




De BeID AgeChecker bepaalt aan de hand van de gepresenteerde eID of SIS chipkaart en een interne klok de leeftijd van eigenaar van de kaart


De schakeling is voorzien van een mondstuk en twee relais contacten. 
Het geheel is gemonteerd op een metalen basisplaat.

Er kan een minimum en maximum leeftijd worden ingegeven. 
Afhankelijk van de leeftijd die uit de eID kaart gelezen wordt, zullen de relaiscontacten sluiten of open blijven staan



Toepassingen: 
· Rookwaar automaten
· Drank (alcoholische) automaten
· Gok automaten ( Bingo, …. )








 De lezer beschikt over twee open-collector uitgangen met per uitgang:
·  Instelbare minimum en maximum leeftijd
·  Instelbare puls lengte in stappen van 10ms

De lezer beschikt over een Real time clock met oplaadbare condensator om een stroompanne van 12uur te kunnen overbruggen. 



Bij stroomuitval schakelt de voeding automatisch over op een kleine oplaadbare condensator. Deze kan de voeding van de real time clock overnemen gedurende 12 uur. Als de voeding terug inschakelt dan kan het tot 20 seconden duren alvorens de lezer terug actief wordt. De lezer is terug actief als de groene led brandt /knippert.
Gedurende de stroomuitval bevindt de lezer zich in speciale slaapmode om energie te besparen. 

Bij het presenteren van een Belgische eID of SIS kaart wordt de geboortedatum van de kaart gelezen. 
Daarna wordt de leeftijd berekend aan de hand van de huidige tijd. Hierna wordt de leeftijd gebruikt om na te gaan of een uitgang moet geactiveerd worden. 
Als de leeftijd groter of gelijk is aan de ingestelde minimale leeftijd en kleiner of gelijk is aan de ingestelde maximale leeftijd, dan wordt de uitgang geactiveerd. De uitgangen worden 1 voor 1 geactiveerd.
Als de klok niet loopt dan zal de berekende leeftijd altijd 0 zijn. Als de minimum leeftijd ingesteld is op 0, dan zal de uitgang dus geactiveerd worden.

Specificaties

Ingangsspanning: 			10 - 15Vdc
Verbruik: 				max. 80mA op 12V
Stroomuitval: 				12uur overbruggen op interne condensator
(RS232 niet aangesloten)
Open-collector uitgangen: 		Instelbare leeftijdsrange per uitgang
Instelbare puls lengte tussen 0 en 2540ms
instappen van 10ms of tot kaart verwijderd is
Maximale stroom:1A
Maximale spanning: 24V
Card interface				 eID en SIS
Kaart spanning: 				5V
Connector 				met landingcontacts
500000 inserties.
Ondersteunde kaarten 			Belgische eID kaart
Belgische SIS kaart
Temperatuur: 				0 - 50°C
Vochtigheid: 				40% - 80%
Afmetingen pcb: 			72mm (L) x 60mm (B) x 20mm (H)
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